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CHAMBRES MONOBLOC POLYETHYLENE

FICHE TECHNIQUE EDITION: 2010-1
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ESPACES VERTS TROTTOIR / PARKING
COUVERCLE PEHD CLASSE A15 COUVERCLES FONTE CLASSE B125
UTILISATION:  Ces chambres peuvent étre utilisées indifférement en Espaces verts ouTrottoir avec la couver-

ture appropriée
DESCRIPTION: Eléments Polyéthyléne préformés et assemblés constituant un ensemble monobloc (cuve)
RESISTANCE: Résistance a la charge de la cuve 12,5T
e Couvercles et classes de résistance :
* Polyéthylene: classe A15 Utilisation Espaces verts
* Fonte Ductile : classe B125 Utilisation Trottoir / Parking VL
MATERIAU: Polyéthyléne expansé (structure cellulaire).

INSTALLATION: Se conformer aux régles d’inginiérie en vigueur.

AVANTAGES:  « |égéreté (Poids 9 fois inférieur a celui du béton).
* Rigidité
* Solidité

¢ Logistique aisée: Chambres transportables par VL.

e Acceés simplifié sur sites et limitant le recours automatique aux engins de chantiers.
e Sécurité plus importante (poids moindre donc moins de risque d'accidents).

e Mise en oeuvre et installation rapide.
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Reférence Ouverture Dimensions Dimensions | Hauteur | Poids Types de couverture

produit Iib_re inté_rieures intérieures (cm) cuve Espace vert A15 Trottoir B125

Nominale mi-cuve Sol (Ka)
Lx | (mm) (mm) (mm) Polyéthylene Fonte
nbre Poids nbre Poids
tampons (Kg) tampons (Kg)

2448-18 1180 x 570 1250 x 650 1260 x 650 46 30 1 12 2 48
2448-30 1180 x 570 1250 x 650 1260 x650 76 51 1 12 2 48
2448-36 1180 x 570 1250 x 650 1180 x 570 92 60 1 12 2 48
2448-48 1180 x 570 1250 x 650 1180 x 570 122 Al 1 12 2 48
2448-60 1180 x 570 1250 x 650 1180 x 570 152 88 1 12 2 48
2460-18 1490 x 570 1570 x 650 1570 x 650 46 37 1 14 3 25
2460-30 1490 x 570 1570 x 650 1570 x 650 76 62 1 14 3 25
2460-36 1490 x 570 1570 x 650 1490 x 570 92 74 1 14 3 25
2460-48 1490 x 570 1570 x 650 1490 x 570 122 103 1 14 3 25
2460-60 1490 x 570 1570 x 650 1490 x 570 152 128 1 14 3 25
3660-18 1490 x 870 1570 x 950 1570 x 950 46 43 1 21 3 52
3660-30 1490 x 870 1570 x 950 1570 x 950 76 72 1 21 3 52
3660-36 1490 x 870 1570 x 950 1490 x 870 92 85 1 21 3 52
3660-48 1490 x 870 1570 x 950 1490 x 870 122 119 1 21 3 52
3660-60 1490 x 870 1570 x 950 1490 x 870 152 148 1 21 3 52
3660-72 1490 x 870 1570 x 950 1490 x 870 182 180 1 21 3 52
3684-36 2100 x 870 2180 x 950 2100 x 870 92 110 2 15 4 52
3684-48 2100 x 870 2180 x 950 2100 x 870 122 154 2 15 4 52
3684-60 2100 x 870 2180 x 950 2100 x 870 152 191 2 15 4 52
3684-72 2100 x 870 2180 x 950 2100 x 870 182 231 2 15 4 52
4896-36 | 2400x 1180 | 2480x 1260 | 2400 x 1180 92 133 2 24 8 48
4896-48 | 2400x 1180 | 2480x 1260 | 2400 x 1180 122 187 2 24 8 48
4896-60 | 2400x 1180 | 2480 x 1260 | 2400 x 1180 152 232 2 24 8 48
4896-72 | 2400x 1180 | 2480 x 1260 | 2400 x 1180 182 281 2 24 8 48
48118-36 | 2960 x 1180 | 3040x 1260 | 2960 x1180 92 156 2 28 10 48
48118-48 | 2960 x 1180 | 3040 x 1260 2960 x1180 122 209 2 28 10 48
48118-60 | 2960 x 1180 | 3040x 1260 | 2960 x1180 152 270 2 28 10 48
48118-72 | 2960x 1180 | 3040 x 1260 | 2180 x 1180 182 337 2 28 10 48
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